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La presents invention a pour objet un 
tableau plastique lumineux, dans lequel une 
reproduction scenique, obfcenne au moyen 
d'uno combinaison de decors plastiqnes eolords 
et d*une peinture pcinto sur au moins line 
plaque permeable a la lumiere, est soutenue, 
de maniere a pouvoir etre facilement cbangee, 
par un cadre, dans lequel sont contenus des 
dispositifs d'iilumi nation aptes a eclairer la- 
dite scene tout en don n ant une faiblc lu- 
miere exterieure. 

Le dessin annexe represente schematique- 
ment et, a titre d'exemple, plusieurs formes 
d' execution du tableau suivant Pinvention. 

La fig. 1 est une section vertical e de la 
premiere forme d'execution; 

Les fig. 2 et 3 montrent en vue pei"spec- 
tive la detixieme forme d'execution, la repro- 
duction scenique etant dessine"e dans deux 
positions differentes ; 

La fig. 4 est une vue perspective de la 
troisieme forme d'execution; 

La fig. 5 montre vue de cOte une autre 
position de cette forme d'execution. 

La forme d'execution representee dans la 
fig. 1 montre un tableau I li milieux, dont le 



fond P est opaque et courbe, tandis que 
Pecran transparent Q muni de decors plas- 
tiques P et d'une peinture, est permdable k 
la lumiere, toute la reproduction scenique 
etant eclairee par des lampes S S\ cacbees 
derriere un cadre, sur lequel est monte de 
inaniere amovible le fond P, auquel est relie 
l'ecran Q* Lo cadre est garni par une vitre R. 
Le decor plastique pourrait etre applique a 
la vitre R ou au fond P. De plus, la pein- 
ture pourrait etre peinte sur la vitre R et 
aur l'ecran Q ou sur l'ecran Q et le fond P, 
de maniere que ces deux plaques respectives 
prescntent differents plans de la peinture. 

Les fig. 2 et 3 montrent une plaque B 
transparente et pivotant dans un cadre C 3ur 
les pivots K K\ ledit cadre etant pourvu 
d'une herse superieure J2" et d'une berse in- 
ferieure H\ dans lesquelles sont disposees 
des lampes L et IS de forme tubulaire. Dans 
cette forme d'execution, la plaque B porta 
en meme temps les decors plastiques F in- 
diques scbematiquement et la peinture. La 
fig. 2 represents le tableau dans la position 
verticale, dans laqueJle la reproduction scenique 
est visible a la lumiere du jour ; la fig. 3 
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montre le tableau dans une position inclinee, 
dans laquelle la reproduction scenique est 
eclairee, soit par transparence a Taide de la 
lampe L, soit par reflexion par la lampe L\ 
ou par rune ou par Tautre de ces lampes 
qu'on allume et eteint alternativement. On 
comprend facilement qu ? au lieu d'une scule 
plaque B le tableau suivant lea fig. 2 et 3 
pourrait aussi coraporter piusieurs, reliees 
cntrc cllcs, dont ohacuno porte une partie de 
la reproduction scenique. L'echangc do la 
scene peut etre effectue en devissant Tun on 
f autre des pivots K K' du cadre C. 

La forme d'execution suivant les fig. 4 
et 5 coinporte un cadre, comprenant deux 
parties V et W reliees entre elles par des 
ckarnieres U. Dans chaque partie du cadre 
est disposee de rnaniere amovible une plaque 
V 1 resp. W 1 permeable it la Iumiere. En 
outre, les parties 7 et W sont munies de 
fentes Ion gitudin ales X permettant d'intro- 
duire et de retirer lesdites plaques, Entre 
les deux parties du cadre est intercalee une 1 
troisieme plaque Y permeable a la Iumiere. 
Cette plaque est disposee de maniere amo- 
vible ; elle peut par exemple, etre Ruspendue 
aux axes des ch am teres U de facpn qu'en 
retirant ces axes, on peut detacher la plaque 

Y du cadre V W. Sur les plaquos Y 1 W 1 Y 
sont peints differcnts plans d'nne peinturc. 
En outre au moms Tune de ces plaques est 2 
munie de decors plastiques nun represents 
dans le dessin. Le tableau suivant les fig. 4 
et 5 peut etre expose, soit dans la position 
ouverte (fig. 4} ou dans la position fermee 
(fig. 5). Des dispositifs d' illumination Z aptes 
a eclairer la scene sont caches dans les parties 

V et W du cadre. 
Les lampes employees peuvent etre des 

lampes electriques ou d'autres sources lumi- 
neuses; elles peuvent etre construites et dis- 
posers de maniere a permettre d'eclairer la 
scene avec divers effets de Iumiere, ainsi que 
de donner an tableau plastique en tier de 
differents effets lumineux. 

Le tableau peut aussi etre constitue par 
une scule plaque disposee dans un cadre, 
oette plaque etant pourvue de decors plas- 



tiques et representant une reproduction 
scenique, qui, a la Iumiere au jour, est visible . A 
par reflexion, tandis qu'a la nuit, elle est 
visible sous un autre efi'ct par transparence, 
£*race a des dispositifs d'illumination contcnus 
dans le cadre, qui eclairent ladite scene, de 
maniere continue ou intermittente. 

REVE1TJDICATION : 

Tableau plastique lumineux. dans lcquel 
une reproduction scenique, obtenue au moj'en 
d'unc combinaison de decors plastiques colores 
et d'une peinture peinte sur au moins une 
plaque permeable a la Iumiere, est soutenue, 
de maniere a. pouvoir etre facilement changec, 
par un cadre, dans lcquel sont contenus des 
dispositifs d 7 illumination aptes a eclairer la- 
dite scene tout en donnant une faible Iumiere 
fcerieure. 

SOTJS-KEVENPICATIONS : 

Tableau plastique lumineux suivant la re- 
vendication, oaracterise en co que le cadre 
porte une vitre et une plaque courbe opaque, 
servant de fond, entre lesquelles est dis- 
posee une troisieme plaque trans parente, 
la reproduction scenique etant disposee sur 
au moins Tune des plaques permeables a 
la Iumiere. 

Tableau plastique lumineux nuivant la re- 
vendication, caracterise en ce que la re- 
production scenique est disposee sur au 
moins une plaque trausparente pivotant 
dans le cadre, les dispositifs d'illuminatiou 
etant moutes dans une herse superieure et 
une inferieure, fixees audit cadre, le tout de 
telle maniere que, tant que 3a plaque prend 
la position verticale, la scene soit visible 
a la Iumiere du jour, et que daus une 
position inclinee de la plaque la scene soit 
eclairee par lesdits dispositifs, suivant qu'on 
le desire par reflexion ou par transparence 
ou al tenia ti vein en t par reflexion et par 
transparence. 

Albino VTLLANI. 
Majidataires : NAEGELI & Co., Berne. 
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